In jeder Unterrichtspause wird intensiv bei weit gedff-
neten Fenstern unter Aufsicht stoll- oder quergeliiftet.
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Brandschutztiiren konnen
zum Querliiften kurzzeitig
gedffnet und anschliefend

wieder verschlossen werden.| gioRliiften bedeutet, dass die Fenster vollstindig

gedffnet werden, eine Kippliftung reicht nicht aus. M

i

\\}4\\\
m

—J Es soll moglichst eine Querliiftung stattfinden, das heifft Liften mit weit gedffneten
Fenstern bei gleichzeitig gedffneter Tir und im Flur ebenfalls gedffneten Fenstern.

Flr den Unterricht gilt als Grundregel, dass etwa alle 20 Minuten eine knappe finfminiitige
Quer- oder StoBliiftung durchgefihrt wird, bis es zu einem splurbaren Luftaustausch kommt. [
20 min Die Lehrkraft entscheidet Gber den Zeitpunkt und beaufsichtigt und organisiert die Liftung.
" Kommt es wahrend des Unterrichts bei geschlossenen Fenstern bei einzelnen Personen zu wiederhol-

tem Niesen oder Husten, sollte zusatzlich unmittelbar bei weit getffneten Fenstern geliiftet werden.
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Sind raumlufttechnische Anlagen in den Schulen vorhanden, sollten diese moglichst
durchgehend mit Frischluftzufuhr in Betrieb sein. Umluftbetrieb ist zu vermeiden.

FRISCHE LUFT IN HAMBURGS SCHULEN
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